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Thương hiệu：Sonnoc (Nhà máy sản xuất: Donview)    Model：SNP-AC361LX  

 

STT Thông số kỹ thuật Mô tả sản phẩm 

1 Công nghệ hiển thị 3LCD (Liquid Crystal Display) 

2 Công nghệ Panel 3 x 0.63"; Active matrix, 3-panel  

3 Độ sáng 3600 Ansi Lumens 

4 Độ phân giải 
Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768)/ Độ phân giải nén: WUXGA (1920 x 

1200) 

5 Bóng đèn 160W Chế độ eco/ Chế độ Normal up to 240W 

6 Tuổi thọ bóng đèn 20.000 giờ (Nomal), 30.000 giờ (ECO) 

7 Độ tương phản Độ tương phản type: 25.000:1/Độ tương phản customer: 30000:1 

8 Kích thước chiếu 30" – 300” 

9 Màu sắc hiển thị 1.07 tỉ màu (10 bit) 

10 Thanh màu 12 màu 

11 Zoom 33 chế độ, kỹ thuật số, Quang học 1.2x 

12 Chỉnh vuông hình chiếu H: 0 đến ±45 độ, V :0 đến ± 30 độ ( Manual and stand) 

13 Tỉ lệ phóng ảnh 1.48 – 1.78:1 

14 Ống kính 1,6x F=1.85 - 2.82; f=18,119 - 23,636mm 

15 Độ ồn 32dB (Nomal), 28dB Max (Eco) 

16 Tỷ lệ khung hình trình chiếu 4:3; 16:9 

17 Cổng kết nối VGA x 1, HDMI 2.0 x 1 , Video x1 , RS232C x 1, USB-B x 1 

18 Điều khiển từ xa với remote Có 

19 
Hỗ trợ công nghệ trình 

chiếu, điều khiển chuẩn: 

Tự động tìm kiếm đầu vào, tự động chỉnh vuông hình, tự điều chỉnh tương 

thích với máy tính, chức năng đóng băng hình ( Freeze), Chức năng tắt tạm 

màn hình ( Blank), có 5 chế độ cân chỉnh hình ảnh: Thẳng đứng/ngang 

dọc/Góc/Thùng và cong hình, có 4 chế độ chình chiếu: Chiếu trước để bàn, 

chiếu sau, chiếu trước lắp trền, chiếu sau lắp trần, tự động lọc bụi thông qua 

bộ lọc efilter especial digital counter (ESD) dễ dàng cho việc bảo trì. 

20 IR (Remote) Trước và sau 

21 Nguồn cung cấp điện năng AC 100 tới 240V, 50/60Hz 

22 Ngôn ngữ hỗ trợ 26 gồm tiếng Anh và tiếng Việt 

23 Kích thước ( ±5) 34.5cm x 21.6cm x 10cm 

24 Cân nặng (± 0.5) 3,2 Kg 

25 Phụ kiện  Hướng dẫn sử dụng, dây nguồn 1,5m, điều khiển từ xa, dây VGA 1.5m. 

26 Bảo hành 
24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn (Tuỳ điều kiện 

nào đến trước) 

Chú ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo nhà sản xuất mà không cần báo trước. 

 


