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STT Thông số kỹ thuật Mô tả sản phẩm 

1 Model SNP-AS351XA1 

2 Công nghệ hiển thị Liquid Crystal Display 

3 Kiểu hiển thị 3LCD panels 0.64” 

4 Độ sáng 4.900 Ansi Lumens 

5 Độ sáng trắng 5000 Ansi Lumens 

6 Độ phân giải 
Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768)/ Độ phân giải nén: 

WUXGA (1920 x 1200) 

7 Độ tương phản Độ tương phản type: 40.000:1/Độ tương phản customer: 50.000:1 

8 Tỷ lệ phóng  Throw ratio: 0.48 Fixed Lens  

9 Ống kính F=1,81, f=6,09mm, T/R=0.48 

10 Độ đều màu 92% 

11 Tỷ lệ chiếu đạt được 82" @0,77m  

12 Khoảng cách chiếu 0,6m-1.1m ( 52”-102”) 

13 Tỷ lệ chiếu 4:3 ( standard)/16:9 ( compatible) 

14 Chỉnh méo hình thang 
V :± 300 ( Auto/Manual), H: 0 đến ±150 ( Manual), 

pincushion.Barrel Correction, Conrner Keyston 

15 Cổng vào 

HDMI in MHL x 1, HDMI x 1, Audio: 3.5 Mini- Jack x 1, Video x 

1, VGA x 2, YcbCr/Component/S-Video (Share với VGA in 1), 

USB-A (Support memeory viewer/ optional Wifi dongle), Audio-In 

(L/R) x 2, USB-B (Display), RJ45 (Display). 

16 Cổng ra VGA x 1(Share with VGA in 2), Audio out x 1 

17 Cổng điều khiển RS232 x 1, RJ45, USB-B (FW upgrade) 

18 
Khả năng tương thích với 

máy tính 
VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA Mac 

19 
Khả năng tương thích với 

Video 

PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-MN, HDTV (480i, 480p, 576i, 

576p, 720p, 1080p, and 1080i) 

20 Bóng đèn 218 W 

21 Tuổi thọ bóng đèn 32.000 giờ 

22 Thay thế bóng đèn Phía trên 

23 Điều khiển từ xa Có 
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24 Tần số quét ngang 15-100KHz 

25 Tần số quét dọc 48-85Hz 

26 Công suất chờ <0.5 W 

27 Công suất tiêu thụ Max 275W 

29 Nguồn cung cấp 100V-240V @ 50-60Hz 

30 Nhiệt độ hoạt động OoC đến 40oC (Over 35oC go to ECO Mode) 

31 Nhiệt độ bảo quản -20oC đến  60oC 

32 Ngôn ngữ 26 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt 

33 Loa tích hợp 16W 

34 Các chức năng chính 

+ Trình chiếu không dây hỗ trợ IEEE802.11n (OPTION) 

+ Trình chiếu trực tiếp âm thanh, file văn bản, file FDF, hình ảnh 

(JPG / BMP) từ USB, thẻ nhớ 

+ Độ tương phản cao đảm bảo chất lượng hình ảnh khi trình chiếu 

+ Hiệu chỉnh hình ảnh kỹ thuật số chiều ngang và chiều dọc, hiệu 

chỉnh hình vuông ảnh 4 góc. 

+ Dễ dàng kết nối với 1 máy tính xách tay, máy tính, máy chơi 

game hoặc máy nghe nhạc DVD với HDMI. Nó tương thích MHL 

cho phép kết nối một MHL kích hoạt các thiết bị đi động để chiếu 

phim, hình ảnh, tập tin được lưu trữ trên các thiết bị di động của 

bạn 

+ Hybrid-Filter & Hệ thống làm lạnh nhanh 

+ Thay thế bóng đèn một chạm 

+ Tắt nguồn nhanh 

+ Tự động đảo ngược hình ảnh 

+ Build in test Images 

+ Làm tối màn hình một chạm 

+ HDMI tương hợp với MHL 

+ LAN hiển thị 

+ PC Free Presentation 

+ Hiện thị chiếu gương với iOS/ Android Devices Via USB 

Adapter. 

35 Thiết bị kèm theo 
Điều khiển từ xa có pin kèm theo, Hướng dẫn sử dụng nhanh, cáp 

VGA, cáp nguồn Power core 

36 Kích thước 34.7cm x 34.1cm x 14.1cm  

37 Cân nặng 4 Kg 

38 Bảo hành Theo tiêu chuẩn từ nhà sản xuất 

Chú ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo nhà sản xuất mà không cần báo trước. 

 


